
VuPOWER 내부 구성 및 연결 
 
VuPOWER는 Liner Power Supply 입니다.  
기본적으로 파워를 조절하는 레귤레이터와 부하를 직렬로 연결시키는 구조로써 피드백 조절 회로

를 통해 출력되는 파워를 지속적으로 검출하여 레귤레이터를 동작시킵니다. 
Liner Power Supply는 고성능과 낮은 전력을 필요로 하는 곳에 효과적인 장점을 가지고 있습니다.  
아래는 Liner Power Supply의 대략적인 다이어그램 입니다. 

 
[ Power Supply의 내부 다이어그램 및 출력단 부하연결] 

 
Power Supply의 출력 
 
전압과 부하(저항), 전류는 아래 관계식으로 표시 될 수 있습니다. 
V IR  
이 식을 위 다이어그램에서 출력에 대해 적용하면, 

   와 같이 나타낼 수 있습니다. 
 
1. 고정 부하  

고정되어 있는 부하에 전압과 전류는 비례관례를 갖게 됩니다. 
 
CV Mode(정전압 상태)에서 1Ω의 부하를 출력단자에 연결하여, 5V로 조정했을 경우 
5V IL 1Ω    

  IL 5A    가 됩니다. [ 식. 1 ] 
* CV Mode (정전압 상태) : 사용자가 전압을 조정하여 사용되는 상태이며, 사용자에 의해 조정 된 전압과 

출력단자에 연결된 부하의 양에 의해 전류의 양이 결정됩니다 
 

CC Mode(정전류 상태)에서 1Ω의 부하를 출력단자에 연결하여, 1A로 조정했을 경우 
  VO 1A 1Ω  
  VO 1V    가 됩니다. [ 식. 2 ] 

* CC Mode (정전류 상태) : 사용자가 전류를 조정하여 사용되는 상태이며, 사용자에 의해 조정 된 전류와 
출력단자에 연결된 부하의 양에 의해 전압의 양이 결정됩니다. 

 
 
2. 가변 부하 

가변적인 부하에 따라서 위 식들에 대입해 보면, 출력단에 연결된 부하는 전압은 비례적으로, 
전류는 반비례적인 관계를 갖습니다. 
 

  [ 식. 1 ]_(CV Mode)에서 보다 높은 2Ω의 부하를 출력단자에 연결하게 되면, 
5V IL 2Ω   

  IL 2.5A   가 됩니다. [ 식. 3 ] 
 

[ 식. 2 ]_(CC Mode)에서 보다 높은 2Ω의 부하를 출력단자에 연결하게 되면, 
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